
伺服拧紧轴 新型控制器单元 MAU��/AU��

进一步小型化！隶属业界最小！

进一步减少周期时间！隶属业界最快！

马达规格 A B C

控制电源电压 単相 AC��� ～ ���V ± ��% ��/�� Hz
三相 AC��� ～ ���V ± ��% ��/�� Hz

光电耦合器隔离度　��点（DC��V 消耗电流�ｍA/点）
汇聚节点（-Common），源节点（+Common）都可以连接

�文字×�行  ７段LED表示，功能键（�个），指示灯（OK/NG/ALM）

光电MOS输出 ��点（DC��V max.��mA/点）
汇聚节点（-Common），源节点（+Common）都可以连接

主电源电压

表示·操作部

控制输入（PIN）

控制输出（POUT）

最大连接轴数
程序数

外部通信端口 NET
RS-���C

Fieldbus（选项）

PC-USB

ETHERNET
RS-���×�端口（多轴连接用）
RS-���C×�端口（����bps～���.�kbps可变）

DeviceNet / PROFIBUS / CC-Link / EtherNet/IP / EtherCAT / CC-Link IE / PROFINET

连接管理软件接口 USB接口（miniB型）

数据记录数目
拧紧结果记录：最大��,���件（因设置而异）
扭矩曲线历史：最多��件（因设置而异）
系统错误记录：最多���件

控制电源容量 ��VA
主电源容量（额定运行时） �.�kVA �.�kVA �.�kVA
控制电源开机时浪涌电流 约 �� Ao-p（结束时间：�ms）

约 � Ao-p（结束时间：���ms）主电源开机时浪涌电流

其他 自由分配功能（控制用I/O信号，拧紧结果数据项），识别功能，顺序功能

Ethernet 接続× � 端口　��/���BASE-T

��程序
��局（仅AU��）

SS机能 Safe Stop机能（不切断电源或马达电缆，自动切断马达的动力源）

ENRZ-MAU��-��-＊ ENRZ-MAU��-��-＊

主控制器单元（MAU��）

马达规格 A B C

控制电源电压 単相 AC��� ～ ���V ± ��% ��/�� Hz

三相 AC��� ～ ���V ± ��% ��/�� Hz

�文字×�行  ７段LED表示，功能键（�个），指示灯（OK/NG/ALM）

主电源电压

表示·操作部

外部通信端口 NET : RS-���×�端口（多轴连接用）
SS机能 Safe Stop机能（不切断电源或马达电缆，自动切断马达的动力源）

ENRZ-AU��-�� ENRZ-AU��-��

轴控制器单元（AU��）

控制电源容量 ��VA
主电源容量（额定运行时） �.�kVA �.�kVA �.�kVA
控制电源开机时浪涌电流 约 �� Ao-p（结束时间：�ms）

约 � Ao-p（结束时间：���ms）主电源开机时浪涌电流

※ AU��単体不能使用。

控制器单元规格

SERVO NUTRUNNER

型号说明

� � �

控制器单元型号�

马达规格
  �� : A, B
  �� : C

�

� Fieldbus（选项）
N
D
P
C
W
B
I
S

: 无（标准）
: DeviceNet
: PROFIBUS
: CC-Link
: EtherNet/IP
: EtherCAT
: CC-Link IE
: PROFINET

��%
尺寸缩减

��%
周期时间
最大减少

JP
EN
CN

 : www.estic.co.jp
 : www.estic.co.jp/en/
 : www.estic.co.jp/cn/ www.youtube.com/user/EsticCorporation

www.linkedin.com/company/estic-corporation

���� ESPR ���CN

株式会社ESTIC
邮编 ���-����
大阪府守口市东乡通 �-�-��

※� 控制器单元的体积与我司进行的对比。

※� 这是根据我司环境的测定结果，可能会因拧紧条件和设置而异。
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型号
W D H W D H

重量

ENRZ-AU��-��

MAU�� AU��

ENRZ-MAU��-��-＊

ENRZ-MAU��-��-＊

外形尺寸 / 重量

W

H

D

W

H

D

（in）（mm）
（kg）（lb）

Z��系列的轴控制器单元与主控制器单元合为一体而进一步实现小型化！
通过进一步扩大范围，可以在�-���Nm之间选择连接工具。

通过比较，控制器单元的处理速度比Z��系列要更快。
通过缩减螺丝拧紧工程的周期时间而极大的提高了生产效率！



工具单元

电缆 / 附属品

系统配置图

转换接头转换接头

检查接口电缆检查接口电缆

电源电缆电源电缆

马达电缆马达电缆

控制器接头控制器接头

电池电池

USB�.�电缆（Aーmini-B）USB�.�电缆（Aーmini-B）

主控制器单元主控制器单元
(MAU��)(MAU��) (AU��)(AU��)

轴控制器单元轴控制器单元

LAN电缆LAN电缆

PLCPLC

Host PCHost PCEthernet

Fieldbus

NET电缆NET电缆 NET终端电阻NET终端电阻

SS短路接头SS短路接头

SS配线接头SS配线接头

信号电缆信号电缆

马达延长电缆马达延长电缆

T/T延长电缆T/T延长电缆

编码器延长电缆编码器延长电缆

直式工具

型号 拧紧能力
(N･m) (ft-lb)

适用拧紧范围
(N･m)

最高转速
(rpm)

马达
规格

ENRZ-TU�R�R-S � �.�-�.� ����

A

B

C

ENRZ-TU���R-S �� �-� ����

ENRZ-TC���R-S �� �-�� ����

ENRZ-TU���R-S �� �-�� ���

ENRZ-TC���R-S ENRZ-MAU��-��-＊
ENRZ-AU��-��-＊

ENRZ-MAU��-��-＊
ENRZ-AU��-��-＊
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适用控制单元

 - 不支持Z��系列产品中的���N･m/�,���N･m/�,���N･m/�,���N･m的工具单元。
 - 当安装高度较低时，也可以使用折叠型。详情请联系我们的销售代表。
 - 有关工具单元的详细规格，请参见Z��系列产品目录。

必选品

产品名称 长度
(m)型号

马达电缆

�ENRZ-CVMN�-���

ENRZ-CVMN�-���

ENRZ-CVMN�-���

ENRZ-CVMN�-���

ENRZ-CVTR-���

ENRZ-CVTR-���

ENRZ-CVTR-���

ENRZ-CVTR-���

信号电缆

��

��

��

�

��

��

��

产品名称 型号

NET终端电阻 ※ ENRZ-CVST�

※ 必须�个

必选品（仅多轴连接时）

产品名称 长度
(m)型号

NET电缆

�.�ENRZ-CVNK�A-���

ENRZ-CVNK�A-���

ENRZ-CVNK�A-���

�

�

电池 ENRZ-BATT�

SS短路接头 ENRZ-STO��

标准附属品

产品名称 长度
(m)型号

电源电缆 �ENRZ-CVDC�-���

SS配线接头 ENRZ-STO��

产品名称 型号

产品名称 型号

产品名称 型号

转换接头 ENRZ-RJS

控制器接头 ENRZ-CNAU

管理软件 ENRZ-PC��

数据管理软件 ESW-DL

选项品（其他）

产品名称 长度
(m)型号

检查接口电缆 �ENRZ-CVCK-���

产品名称 型号

产品名称 型号

产品名称 型号

产品名称 型号

选项品（延长电缆）

产品名称 长度
(m)型号

马达延长电缆

�ENRZ-CVMP-���

ENRZ-CVMP-���

ENRZ-CVMP-���

ENRZ-CVMP-���

ENRZ-CVRP-���

ENRZ-CVRP-���

ENRZ-CVRP-���

ENRZ-CVRP-���

编码器延长电缆
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ENRZ-CVTN-���

ENRZ-CVTN-���

ENRZ-CVTN-���

ENRZ-CVTN-���

T/T延长电缆
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OP OP

偏心式工具

ENRZ-MAU��-��-*
ENRZ-AU��-��-*
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型号 拧紧能力
(N･m) (ft-lb)

适用拧紧范围
(N･m)

最高转速
(rpm)

马达
规格 适用控制单元

PCPC Tablet PC (Windows OS)Tablet PC (Windows OS)

必 必

标

网站里可以下载CAD数据。

https://www.estic�.com/caddata/

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

管理软件管理软件
数据管理软件数据管理软件
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最大

局��
※ 含 MAU��※ 含 MAU��

Z�� 系列
工具单元

Z�� 系列
工具单元

兼容 Z�� 系列 兼容 Z�� 系列

工具单元工具单元

标

标

标

标

必必

必
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